l KCESORIA

PRZEWODY

Oznaczenie kabla WK ZOASI™ | 11086 | onektor| DugOSE
Prosty | Katowy PIN [m]
SAC-3P-15-PURIMEFR e | 3 [ M8 | 15
SAC-3P-3,0-PURIM8FR e | 3 | M8 | 3
SAC-3P-5,0-PURIMEFR e | 3 | M8 | 5
SAC-3P-1,5-PURIM8FS 3 | M8 | 15
SAC-3P-3,0-PUR/MEFS 3 | M8 | 3
SAC-3P-5,0-PUR/MEFS . 3 | M8 | 5
SAC-4P-1,5-PUR/MEFR 4 | M8 | 15
SAC-4P-3,0-PUR/M8FR 4 | me | 3
SAC-4P-5,0-PURIMEFR 4 | me | 5
SAC-4P-1,5-PUR/MEFS 4 | m8 | 15
SAC-4P-3,0-PUR/MEFS 4 | M8 | 3
SAC-4P-5,0-PUR/MEFS . 4 | m8 | 5
SAC-3P-1,5-PURM12FR e | 3 |mi2]| 15
SAC-3P-3,0-PURM12FR e | 3 |[wmi2| 3
SAC-3P-5,0-PURIM12FR 3 | mi2| 5
SAC-3P-1,5-PURIM12FS . 3 | M2 | 15
SAC-3P-3,0-PURM12FS . 3 | M2 | 3
SAC-3P-5,0-PURM12FS . 3 | M2 | 5
SAC-4P-3,0-PURM12FRAL (diody LED) o | 4 |wmi2| 3
SAC-4P-5,0-PURIM12FR3L (diody LED) o« | 4 |wmi2| 5
SAC-4P-1,5-PURIM12FR o« | 4 | wm2]| 15
SAC-4P-3,0-PURIM12FR o | 4 | w2 | 3
SAC-4P-5,0-PURM12FR o | 4 |M2]| 5
SAC-4P-1,5-PURIM12FS . 4 | M2 | 15
SAC-4P-3,0-PURIM12FS 4 | m2| 3
SAC-4P-5,0-PURIM12FS 4 | M2 | s
RKWTHg-187/5M e | 8 |M12| 5
RKWTS8-157/5M . 8 | M12 | s
SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FS 3 |msmi2| 06
SAC-4P-M12MS/0,6-PURIM 8FS . 4 |memiz| 06

* Oferujemy réwniez przewody z wtykami meskimi

SYSTEM Zt ACZY

© Przewody z konektorem M8
Izolacja PUR lub PVC
llos¢ PIN 3 lub 4

O Przewody z konektorem M12
Izolacja PUR lub PVC
llo§¢ PIN 3, 4 lub 8
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Przejsciowka M8(zenski)/M12(meski)
Przej$ciowka M8(zenski)/M12(meski)
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Oznaczenie gniazda Wiyk 0%¢ | konektor| Wiyk | © System ztgczy
Prosty | Katowy
SACC-M8 FS-3CON-M . 3 M8 | zenski
SACC-M8 FS-4CON-M . 4 M8 | zenski
SACC-M12 FR-4CON-PG7 . 4 | M2 | zenski
SACC-M12 FS-4CON-PG7 . 4 | M12 | zenski
SACC-M8 MS-3CON-M . 3 M8 | meski
SACC-M8 MS-4CON-M 4 M8 meski
SACC-M12 MR-4CON-PG7 . 4 | M12 | meski
SACC-M12 MR-5CON-PG7 . 5 | M12 | meski
SACC-M12 MS-4CON-PG7 4 | M12 | meski
SACC-M12 MS-5CON-PG7 5 M12 | meski
‘ 01 (05 848 06 4 848 8561 ton 1059 398 1648 C 38 Josi tg%'uzjegglgsrfa%;umkl o innych parametrach
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Budowa
Typ Przeznaczenie O RS
Materia® | Wymiary
Do wspo3prac
R1L Reflektor [ 10 x 62 o 7 czujr?ikapr)‘ni Y
refleksyjnymi
RD 4 Reflektor | @& 42 str. 22123
R5L Reflektor [ 51 x 61
RF 10 Folia  |100 x 100
@ A O
Typ Rodzaj
Uchwyt M18 | Uchwyt do czujnikow M18
O M12, M18, M30
MA18A Uchwyt do czujnikéw M18 z regulacj -
8
MA30 Uchwyt do czujnikéw M30 N
< ~
- ol B
MSP F20-1 Uchwyt do czujnikéw F 20 8, =~
N7
I
MS F 50 Uchwyt do czujnikéw F 50
""""""""""" |
0/40/50 30/ 25/ 40,
MS F 80 Uchwyt do czujnikéw F 80 @ vc %0) ( L5 40)
AT30 Uchwyt do pod?czenia spré¢ onego powietrza dla M30
O MA18 O MA18A
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