!RZETWORNIC,E

CZESTOTLIWOSCI

PRZETWORNICE CZESTOTLIWOSCI INVERTEK OPTIDRIVE

Staty moment Zmienny moment
Vodel Wielkosé (przeciazenie 150% przez 60sek) (przecigzenie 110% przez 60sek)
ode - Prad wyjsciow Moc na wale silnika Prad wyjsciow
Obudowy Moc na wale silnika a;alov)\//Jnika ’ (pompa, wentylator) a;‘alov}\//Jnika ’
Jednostka kW | KM A kW | KM A
Zasilanie 220 - 240 V 1-fazowe lub 3-fazowe * 10%
OD-12037-PL 1 0,37 0,5 2,3
OD-12075-PL 1 0,75 1,0 4,3
OD-12150-PL 1 1,5 2,0 7,0
OD-22150-PL 2 1,5 2,0 7,0
0OD-22220-PL 2 2,2 3,0 10,5
Zasilanie 380 - 480 V 3-fazowe * 10%
OD-14075-PL 1 0,75 1,0 2,2
OD-14150-PL 1 1,5 2,0 4.1
OD-24075-PL 2 0,75 1,0 2,2
0OD-24150-PL 2 1,5 2,0 4.1
OD-24220-PL 2 2,2 3,0 5,8
OD-24400-PL 2 4,0 55 9,5
OD-34055-PL 8] 585 7,5 13 7,5 10 18
0OD-34075-PL 3 7,5 10 18 11 15 25
0OD-34110-PL 3 11 15 25 15 20 29,5
OD-34150-PL 3 15 20 29,5
OD-44185-PL 4 18,5 25 39 22 30 46
0OD-44220-PL 4 22 30 46 30 40 61
OD-44300-PL 4 30 40 61 37 50 72
OD-44370-PL 4 37 50 72 45 60 90
OD-54045-PL 5 45 60 90 55 75 110
OD-54055-PL 5 55 75 110 75 100 150
OD-54075-PL 5) 75 100 150 90 120 180
OD-54090-PL 5 90 120 180
0OD-64110-PL 6 110 150 202 132 175 240
OD-64132-PL 6 132 175 240 160 200 300
OD-64160-PL 6 160 200 300
J‘ i (052) 848 08 42, 846 55,81, fox (052) 848 16 46 45 Jesir potrzebujesz czujniki o innych parametrach
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